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Motore Centrale Active Torque

Grazie al sensore di coppia Torque questo 
motore offre delle prestazioni al top  
dell'efficenza, capace di superare anche le 
salite più impegnative con la sua spinta 
superiore ai 60 Nm.

Elettronica progettata per offrire all'utente 
un comfort di guida unico grazie 
all'attivazione del motore soft system.

Design elegante e compatto per 
l'inserimento su qualsiasi telaio.

ASSISTENZA REGOLABILE DA 30 A 300%

Adattabile a qualsiasi telaio, anche FAT bike.

Versione doppia corona.

Possibilità di programmazione display in 
base alle misure della ruota.

Sensore Torque ad elevata sensibilità per 
fornire una partenza immediata .

Installabile  su movimento centrale  passo 
Italiano o Inglese BB30

AMPIO DISPLAY 
RETROILLUMINATO 

COMANDO REMOTO 
PER CONTROLLO 
MOTORE EASY HAND, 
SENZA TOGLIERE LE 
MANI DALLE MANOPOLE

4 LIVELLI DI 
PEDALATA ASSISTITA

Adattatori per le diverse sezioni dei manubri



CARATTERISTICHE
- Installabile su movimento centrale Standard 
- Lunghezza movimento centrale da 68 a 72 mm
- Sistema Torque integrato
- Elettronica di gestione batteria evoluta
- Leggerissimo, solo 3,4 Kg
- Design compatto ed elegante
- Centralina Integrata
- Silenziosissimo in tutti i livelli di assistenza
- Corona standard a 42 denti
- Corona intercambiabile min 36 denti
- Display retroilluminato
- 4 livelli di pedalata assistita
- Coppia superiore ai 60 Nm
- Display con attacco centrale a manubrio
- Comando remoto per display
- Presa USB a display per ricarica dispositivi

DIMENSIONI



DISPLAY LCD CON 
COMANDO REMOTO

- Indicazione velocità
- Indicazione energia residua

- Percorso parziale ( reset manuale )
- Odometro

- Tempo parziale ( reset manuale )
- Livello assistenza

- Retroilluminazione
- Selezione diametro ruote da 14” a 32”

- Selezione livello assistenza
- Impostazione 6 km/h

- Impostazione limite 25 km/h
- Selezione sensori di velocità

- Codici errore
- Protezione IPX6

- PORTA USB PER RICARICA DISPOSITIVI

aUTONOMIA

Autonomia testata con motore montato su citybike con utente peso 50 kg, temperatura esterna 25° e strada pianeggiante



ACTIVE TORQUE 
250 / 350 W

TECH
POTENZA MOTORE 250 W 350 W
TENSIONE MOTORE 36 V 36 V
PESO 3,4 Kg 3,4 Kg
TECNOLOGIA Torque Torque
CONTROLLER Integrato Integrato
COPPIA MAX 60 Nm 80 Nm
VELOCITA' LIMITATA 25 km/h 25 km/h
VELOCITA' MAX 45 km/h 50 km/h
LIVELLI ASSISTENZA ECO  -   TOUR  -  SPEED  -  TURBO
CARATTERISTICHE TELAIO              l 68-72 mm  diam 33 mm
ATTIVAZIONE MOTORE       Automatica a pedale
BLOCCO TELAIO       Staffa antirotazione
CORONA STANDARD 42 denti 42 denti
CORONA MINIMA 36 denti 36 denti



ACTIVE TORQUE 
250 / 350 W DOPPIA CORONA

TECH
POTENZA MOTORE 250 W 350 W
TENSIONE MOTORE 36 V 36 V
PESO 3,4 Kg 3,4 Kg
TECNOLOGIA Torque Torque
CONTROLLER Integrato Integrato
COPPIA MAX 60 Nm 80 Nm
VELOCITA' LIMITATA 25 km/h 25 km/h
VELOCITA' MAX 45 km/h 50 km/h
LIVELLI ASSISTENZA ECO  -   TOUR  -  SPEED  -  TURBO
CARATTERISTICHE TELAIO              l 68-72 mm  diam 33 mm
ATTIVAZIONE MOTORE       Automatica a pedale
BLOCCO TELAIO       Staffa antirotazione
CORONA MTB             34 / 42 denti
CORONA ROAD               42 / 52 denti




